



UNI EN 12975-1:2006 
La norma specifica i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido, e comprende inoltre le disposizioni per la valutazione di conformità a tali requisiti. La norma non si applica ai collettori in cui l'unità di accumulo termico è parte integrante del collettore nella misura in cui il processo di captazione non può essere separato dal processo di accumulo per scopi di misurazione di questi due processi; non si applica inoltre ai collettori a concentrazione.
 

UNI EN 12975-2:2006 
La norma specifica i metodi di prova per la convalida della durabilità, dell'affidabilità e della sicurezza per i collettori a riscaldamento di liquido come specificato nella UNI EN 12975-1. La norma include anche tre metodi di prova per la caratterizzazione delle prestazioni termiche dei collettori a riscaldamento di liquido. Essa non è applicabile ai collettori in cui l'unità di accumulo termico è parte integrante del collettore nella misura in cui il processo di captazione non può essere separato dal processo di accumulo per scopi di misurazione di questi due processi. I collettori fuori serie (collettori incorporati, integrati nel tetto che non comprendono moduli realizzati in fabbrica e che sono assemblati direttamente nel luogo di installazione) non possono, nella loro forma effettiva, essere sottoposti alle prove di durabilità, affidabilità e prestazione termica secondo la presente norma.
Nella Gazzetta ufficiale italiana n. 302 - dello scorso 31 dicembre 2007- è stato pubblicato il Decreto 26 ottobre 2007, del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, dal titolo "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Nel testo vengono citate alcune modifiche apportate al Decreto 19 febbraio 2007, pubblicato nella GURI n. 47 del 26 febbraio 2007.

Tra queste la modifica dell'articolo 8 del decreto, dove alla lettera c) si legge che i pannelli solari in oggetto di detrazione fiscale devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato, e che sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli organismi nazionali dei paesi membri dell'Unione europea.

Nello specifico, sono queste le norme citate nel decreto:

· UNI EN 12975-1:2006 "Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali", che specifica i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido, e comprende le disposizioni per la valutazione di conformità a tali requisiti 

· UNI EN 12975-2:2006 "Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova", che specifica invece i metodi di prova per la convalida della durabilità, dell'affidabilità e della sicurezza per i collettori a riscaldamento di liquido come specificato nella UNI EN 12975-1 

· UNI EN 12976-1:2006 "Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali", sui requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido, che comprende le disposizioni per la valutazione della conformità a tali requisiti 

· UNI EN 12976-2:2006 "Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova", che specifica i metodi di prova per la validazione dei requisiti degli impianti solari termici prefabbricati specificati nella UNI EN 12976-1. 

La certificazione UNI EN 12975 deve essere rilasciata da laboratori accreditati da altri enti certificatori.

I  laboratori, accreditati a loro volta da altri enti di certificazione sono  ad oggi  16 e precisamente :

12975-2: Collettori Solari . Istituti acrreditati
· Arsenal research(A) 



· Demokritos (GR) [image: image3.png]


 Questo laboratorio certifica il collettore solare Climasol . Tale collettore equipaggia i sistemi solari factory made 150-1-T200,     250-1-T250,     300-2-T200.

· I  sistemi solari ELIOTERM sono certificati da CENER (E)   Demokritos (GR)   e

·  ELIOSAN HP100  e 150  sono certificati da laboratorio Demokritos (GR)
· INTA (E) ha effettuato i test sul pannello solare in polipropilene SUN STAR prodotto dalla Plastic Magen e commercializzato in Italia dall'Ing.Piccinetti ma non e’ stata mai richiesta la  certificazione EN 1297
· EC BREC / IPiEO (PL) 

· ENEA (IT) 

· CERTIFICATO ENEA HP100
· CERTIFIFICATO ENEA HP150
· Fraunhofer ISE (D) [image: image4.png]



· INETI (P) [image: image5.png]



· ISFH (D) [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/acccert/isfh-acc-certificate-en.pdf" \t "_blank" ) 

· ITC (E) 

· ITW/TZS (D) [image: image7.png]
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· SP (S) 

· SPF (CH) [image: image9.png]



· TÜV Rheinland (D) [image: image10.png]



· CSTB (F) 





